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6V-OS LITHIUM ELEMEK
Átlagos élettartam 3-6 év (~350 000 ciklus)
Egyszerűen a csaptelep leszerelése nélkül
kicserélhető

 

INTEGRÁLT ELEKTRONIKA 
 Egyszerű és gyors karbantartás

(szabadalmazott)
PANGÓ VÍZ MINIMALIZÁLÁSÁRA 
KIFEJLESZTETT SZOLENOID SZELEP
Csökkenti a szennyeződések lerakódását és a baktériumok szaporodását
Lassú záródással a vízkalapács e�ektus megelőzésére

Átfolyás értéke 3 L/perc

VÍZKŐTASZÍTÓ VÍZSUGÁRVETŐ
KIFOLYÓ BETÉTTEL

(szabadalmazott) 
Víztakarékosság és minimális szervizigény

HOZZÁFÉRHETÜNK AZ ELEMEKHEZ  
ÉS MÁGNESSZELEPHEZ  

Egyszerű és gyors karbantartás

AKTÍV INFRA SZENZOR
A kezek bármilyen helyzetben felismerhetők

KEVERŐKAR
 

 
kényelmesen használható

BIZTONSÁGI
HŐMÉRSÉKLET KORLÁTOZÓ
BEÁLLÍTHATÓ  

Displayed model: TEMPOMATIC MIX 4 (ref. 490006)


